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2022 年泸定地震某隔震建筑隔震层及上部结构

地震反应分析 
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摘要：在 2022 年 9 月 5 日四川泸定 6.8 级地震中，位于震中附近的一栋地上 6 层地下 1 层的隔震建筑的隔震层黏

滞阻尼器、穿越隔离缝的管线、隔离缝附属非结构构件等发生破坏。本文在介绍该建筑主要震害的基础上，通过基

于简化分析模型和邻近台站实际强震记录的非线性地震反应分析，推测该建筑的最大地震反应，为分析破坏原因

提供定量讨论的基础。分析结果表明，该建筑的隔震层在地震中启动工作并在沿结构短边方向发生了逾 200mm 的

水平变形，对减小上部结构的地震反应发挥了积极作用。隔震层中的 12 个黏滞阻尼器对于减小隔震层和上部结构

反应的减震效果非常有限。由于黏滞阻尼器及其锚固连接的实际力学性能不明，尚无法对其大量破坏的原因得出

确定性结论，可能的原因涉及设计、产品、施工等环节。 
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Seismic response analysis of the isolation layer and 

superstructure of a base-isolated building in the 2022 Luding 
earthquake, China 
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Abstract: During the M6.8 Luding earthquake in Sichuan Province, China, on September 5, 2022, a multi-story base-isolated 

building near the epicenter sustained extensive damage to its viscous dampers in the isolation layer, the pipelines crossing the 

isolation gap, and the nonstructural elements of the isolation joint. Following an introduction to the typical seismic damage to the 

building, this paper summarizes the results of nonlinear time history analyses of the building under the excitation of the strong 

ground motions recorded during the Luding earthquake near the site. The estimated seismic responses are related to the in-field 

observation to provide a quantitative reference for further investigation of the phenomena. The results confirmed that the isolation 

layer has sustained a lateral drift of no less than 200mm along the transverse direction of the building. This flexibility effectively 

reduced the seismic response of the superstructure. The effect of the 12 viscous dampers in the isolation layer in further reducing 

the responses of the isolation layer and the superstructure was only marginal during the earthquake. Because the actual mechanical 

performance of the dampers remained unclear, it is not yet possible to make conclusive judgement of the reason for the extensive 

damage to the dampers. Possible reasons may relate to the design, manufacturing, and/or construction quality control. 
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0 引言 

2022 年 9 月 5 日，四川省甘孜州泸定县发生 6.8 级地震，震源深度 16km，截至 9 月 11

日，地震共造成 93 遇难，25 人失联[1]。地震发生在川西山区，滑坡、崩塌等地质灾害严重，

造成道路、桥梁等工程设施破坏，是本次地震导致人员伤亡的主要原因。建筑倒塌和破坏造

成的人员伤亡相对较少，且多集中在震中附近未经抗震设防的乡村自建房屋。尽管如此，地

震对位于震中附近的磨西镇、德妥镇等乡镇的不同类型的抗震设防类建筑也造成了不同程度

的震害[2]，对灾民安置和灾区生产生活秩序的快速恢复提出了严峻挑战。 

在诸多抗震设防类建筑的典型震害中，位于震中附近 15km 范围内的两栋基底隔震建筑

的震害尤为引人注目。本文针对其中一栋位于磨西古镇和燕子沟镇之间的隔震建筑（图 1），

在介绍其典型震害的基础上，利用有限的结构设计资料和该场地周边获取的磨西、燕子沟和

海螺沟强震记录，建立简化的数值分析模型，推测其在泸定地震中的最大地震反应，并与现

场观察到的震害现象进行初步的对比分析。 

 

图 1 本文所考察隔震建筑与震中和周边强震记录位置的关系 

Fig.1 Location of isolation building, epicenter, and strong motion records. 

1 隔震建筑概况、周边强震记录和主要震害 

该隔震建筑的抗震设防烈度为 9 度（0.4g），设计地震动分组为第三组，II 类场地，特

征周期为 0.45s[3]。该建筑隔震层以上的上部结构包括地上 6 层和地下 1 层，共 7 层，总高

35.6m（其中，地面以上建筑高度 31.95m）。隔震层层高 4m，包含 46 个铅芯橡胶支座（LRB），

8 个天然橡胶支座（LNB），和布置在两个主轴方向上的 12 个黏滞阻尼器（VFD），如图 2 所

示。 
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图 2 隔震层平面布置图[2] 

Fig.2 Plan layout of isolation layer[2] 

在本次地震中，该建筑周边 10km 范围内获取了磨西、燕子沟和海螺沟等 3组强震记录，

为震害分析提供了宝贵的地震动输入信息。这 3 组记录的地面峰值加速度（PGA）、峰值速

度（PGV）和滤波参数如表 1 所列。其两个水平分量的加速度时程和反应谱如图 3、图 4 所

示。图 4 同时给出了我国《建筑隔震设计标准》[5]中 9 度设防和罕遇地震水平的设计反应谱。

海螺沟记录距离震中最近，在 3 组记录中具有最大的 PGA，高达 0.68g。但是从其加速度反

应谱上可见，其高频成份丰富，而在中长周期段的谱值远小于 9 度设防地震水平（图 4(a)）。

燕子沟记录距离该隔震建筑场地最近，但其幅值较小，虽然其反应谱在 1s 周期附近表现出

明显的峰值，但仍未达到 9 度设防地震水平（图 4(c)）。该 1s 周期附近的反应谱峰值在其加

速度时程上表现为一个异常的长周期脉冲，其可靠性尚有待进一步核实（图 3(c)）。 

表 1 隔震建筑周边获取的强震记录的峰值加速度和峰值速度 

Table 1. Peak ground accelerations (PGA) and peak ground velocities (PGV) of ground motion records near the 

site. 

记录位置 
PGA (g) PGV (cm/s) 

滤波频段 
东西分量 南北分量 竖向分量 东西分量 南北分量 竖向分量 

海螺沟 0.35 0.68 0.56 19.6 33.3 14.3 0.35Hz 高通 

磨西 0.45 0.31 0.41 61.2 28.6 44.9 0.15-30Hz 带通 

燕子沟 0.12 0.09 0.18 20.4 9.2 6.8 0.2-30Hz 带通 

 

对该隔震建筑的地震反应分析最具参考价值的是距离该建筑场地约 4km 的磨西记录。

其东西分量的 PGA 达到 0.45g，略高于我国第五代区划图[4]规定的 0.4g 的当地设计基本加

速度。值得注意的是，其东西分量的 PGV 高达 61.2cm/s，超过了日本抗震设计实践中在第

二阶段设计（弹塑性验算）中采用的 50cm/s 的地面峰值速度。相应地，该记录在 1s 周期附

近也表现出明显的中长周期成分。在 0.5s 至 2s 周期范围内，其东西分量的加速度反应谱值

明显高于 9 度设防地震水平，接近 9 度罕遇地震水平（图 4(b)）。然而，根据下文的估算，

该隔震建筑对应于隔震支座 100%剪应变的等效隔震周期 Teq 约为 2.4s。其对应的磨西记录

东西分量的加速度谱值尚小于 9 度设防地震水平。综上所述，假设以磨西记录为代表，可判

断该隔震建筑在本次地震中遭遇了大致相当于 9 度设防地震水平的地面运动作用。 
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图 3 隔震建筑周边 3 组强震记录的加速度时程 

Fig. 3 Acceleration time histories of strong motion records near the site of the isolated building. 

 

图 4 隔震建筑周边 3 组强震记录的加速度反应谱（5%阻尼比） 

Fig. 4 Acceleration response spectra of strong motion records near the site of the isolated building (5% damping). 

 

现场震害调查表明，该建筑上部结构基本完好，其震害现象仅限于个别砌体填充墙的轻微

开裂和个别机柜的倾覆。在隔震层中，隔震支座均未发现明显破坏，也没有肉眼可见的残余变

形。但是，隔震层中布置的黏滞阻尼器均发生不同程度的破坏。主要破坏形式包括整体失稳 

（图 5(a)）和锚固连接失效脱落（图 5(b)），也有阻尼器同时发生了这两种形式的破坏（图

5(c)）。 

 
图 5 隔震层黏滞阻尼器的主要破坏形式（图 a、c 由朱柏洁拍摄，图 b 由柏文拍摄） 

Fig. 5 Damage pattern of viscous dampers in the isolation layer [photos in (a) and (c) by Baijie Zhu, and photo in 

(b) by Wen Bai]. 
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与此同时，隔震缝附属非结构构件也发生了典型的破坏，包括穿越隔震缝的管线因没有采

用柔性软管而破坏（图 6(a)），隔震上部结构与周边台阶、裙房等非隔震结构之间的装修破坏

（图 6(b)），以及隔震缝盖板与主体结构的脱离（图 6(c)）。 

 

 

图 6 隔震缝附属非结构构件的典型破坏现象 

Fig. 6 Typical damage to nonstructural components around the isolation gap. 

 

以上破坏现象虽未影响上部结构的地震安全，但在大致相当于该区域设防地震水平的地面

运动作用下，该隔震建筑使用功能中断，未能达到我国《建设工程抗震管理条例》[6]规定的“满

足正常使用”的要求。以下结合非线性地震反应分析，进一步分析该隔震建筑的震害。 

2 结构分析模型 

在 OpenSees[7]中建立如图 7 所示的数值模型以模拟该隔震建筑的地震反应。其中，受结

构设计资料不足所限，上部结构采用简化的集中质量剪切层模型模拟。假设各层刚度和质量

均相等，隔震层以上的 7 个楼层和隔震层顶板由 8 个集中质量 m 表示，每个质点仅保留两

个水平方向的自由度，质点间通过刚杆和正交的刚度为 k 的水平弹簧相连。水平弹簧采用

twoNodeLink 单元模拟。假设各层结构的重力荷载代表值为 15kN/m2，m 约等于 3000t。假

设上部结构的总重由全部橡胶隔震支座均匀分担，则各个支座的面压约为 4.5MPa，远小于

我国《隔标》[5]规定的压应力限值。 

 

 
图 7 隔震结构简化分析模型 

Fig. 7 Simplified numerical model of the base-isolated structure 

（a）管线破坏 （b）主入口台阶饰面破坏 （c）隔震缝后植筋盖板脱离 
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采用式（1）估算上部结构的 1 阶自振周期 Tf。根据文献[8]和文献[9]针对我国建筑的建

议，Ct和 x分别取0.03和0.9。由此得到当假设基底固定时上部结构的1阶自振周期Tf=0.75s。

根据 m和 Tf，可以求得楼层水平刚度 k=3620kN/mm。此外，假设上部结构 1 阶自振周期 Tf

对应的阻尼比为 2%，在 OpenSees 模型中为上部结构定义刚度比例型阻尼。 

 𝑇୤ = 𝐶୲ℎ
௫ （1） 

式中，h=35.6m 为隔震层以上的上部结构的高度。 

 

假设代表上部结构的剪切层模型的底部质点位于隔震层平面的形心位置。按照图 2 所

示的平面布置在隔震层中设置铅芯橡胶支座 LRB、天然橡胶支座 LNB 和黏滞阻尼器 VFD。

两种类型的橡胶支座均采用 elastomericBearingPlasticity 单元模拟，采用理想双线性模型模拟

其滞回行为（图8）。力学参数取值如表2所列。所有46个铅芯橡胶支座的总屈服力为13800kN，

约为上文估算的上部结构总重的 5.9%，略高于文献[10]总结的日本隔震建筑 3%-5%的隔震

层阻尼器屈服力与上部结构总重的比值范围。 

假设隔震层顶板为刚性楼板，采用 equalDOF 将剪切层模型底部质点与各隔震支座顶部

节点绑定。对上述简化模型进行特征值分析可得，当 LRB 的水平刚度取为初始刚度 K0、100%

橡胶剪应变对应的等效刚度 Keq 和屈服后刚度 Kiso 时，隔震结构的 1 阶自振周期分别为

T0=1.1s、Teq=2.4s 和 Tiso=2.9s。 

表 2 隔震支座参数 
Table 2. Parameters of rubber bearings. 

类型 
有效直径 

(mm) 
初始刚度 K0 

(kN/mm) 
100%剪应变对应的等效

刚度 Keq (kN/mm) 
屈服力 Qy 

(kN) 
屈服后刚度 Kiso 

(kN/mm) 

LRB 1100 29.06 3.36 300 2.24 

LNB 1100 2.29 2.29 — — 

 

 

图 8 铅芯橡胶支座 LRB 的滞回模型 

Fig. 8 Hysteresis model of lead rubber bearings. 

 

采用 twoNodeLink 单元和 ViscousDamper 材料模拟黏滞阻尼器 VFD[9]。该材料相当于 m

由一个线性弹簧和一个非线性黏滞元件串联组成的 Maxwell 模型，如图 9 所示。其中，线性

弹簧的刚度 Kd 综合反映了活塞杆、油缸壁、连接支撑、连接锚固节点等部件的轴向刚度。

以下分析中假设 Kd=300kN/mm。它大致相当于长 5m 直径 100mm 的实心钢棒的轴向刚度。

这是非常粗略的估算，但在本文分析中，该参数对计算结果影响不大。 

非线性黏滞元件的出力 Fd用式 2 表示。 

 𝐹 = 𝐶ୢ ∙ sgn(𝑣)|𝑣|
ఈ （2） 

1Kiso

1
K0

Qy

位移

力

nTR
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式中，Cd 和分别是黏滞阻尼系数和阻尼指数；v为黏滞元件两端的相对速度；sgn(∙)是符

号函数。 

 

 

图 9 模拟黏滞阻尼器 VFD 的 Maxwell 模型 

Fig. 9 Maxwell model for viscous dampers. 

 

该隔震建筑的隔震层结构构件的破坏主要表现为黏滞阻尼器的破坏。其设计参数是下文

重点考察的对象。根据阻尼器设计参数的不同，建立如表 2 所列的 4 个模型。根据有限的结

构设计资料，该隔震建筑采用的黏滞阻尼器的设计阻尼力 Fd0=700kN，阻尼指数=0.34。这

两个参数的取值尚在工程实践的常用范围之内。单一主轴方向上 6 个阻尼器的设计阻尼力

之和约占上部结构总重的 1.8%。 

然而，设计资料中Cd=518kN(s/mm)α，对应于 700kN阻尼力的设计速度 v0仅为 2.424mm/s，

远小于合理取值范围。为此，在“无 VFD”模型和“原设计 VFD”模型的基础上，建立另

外两个 VFD 参数取值相对合理的模型以资比较。其中，“修正 VFD”模型假设设计资料中

阻尼器 Cd 的取值系 Cd=518kN(s/m)α 的笔误，其对应于 700kN 设计阻尼力的 v0=2.424m/s。

在“自定义 VFD”模型中，则首先假设设计速度 v0=1.0m/s，然后根据 700kN 的设计阻尼力

计算阻尼系数 Cd。该设计速度大致相当于我国《隔标》[5]中的 9 度罕遇地震水平对应的 10%

阻尼比的拟速度谱在 Teq处的谱值 Svp(Teq)=1.1m/s（图 10）。 

 

表 2 黏滞阻尼器 VFD 参数 

Table 2 Parameters of viscous dampers 

模型名称 设计阻尼力 Fd0 阻尼指数 α 阻尼系数 Cd 设计速度 v0 

无 VFD — — — — 

原设计 VFD 700 kN 0.34 518 kN(s/mm)α 2.424 mm/s 

修正 VFD 700 kN 0.34 518 kN(s/m)α 2.424 m/s 

自定义 VFD 700 kN 0.34 700 kN(s/m)α 1.0 m/s 

 

Fd = Cd·sgn(v)|v|α
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图 10 《隔标》[5]中设计反应谱对应的拟速度谱（10%阻尼比） 

Fig. 10 Pseudo velocity spectra corresponding to the design spectra in Ref [5] (5% damping). 

图 11 给出了表 2 所列的带有 VFD 的三个模型中 VFD 的阻尼力-速度相关关系曲线。以

我国《隔标》[5]中的 9 度设防地震水平对应的 10%阻尼比的拟速度谱在 Teq 处的谱值

Svp(Teq)=0.65m/s（图 10）为参考，原设计 VFD 的阻尼力可高达 4685kN（图 11(a)），远超设

计阻尼力。在实际中，如果阻尼器的受压稳定性、连接锚固等均根据 Fd0=700kN 进行验算和

设计，则在达到如此高的出力之前，必将首先发生失稳或连接失效等形式的破坏。修正 VFD

和自定义 VFD 对应于 v=0.65m/s 的出力分别为 447kN 和 605kN。在这样的出力下，合理设

计且可靠加工的阻尼器应不会发生失稳或连接失效等形式的破坏。 

 

 

图 11 不同模型中 VFD 的阻尼力-速度相关关系 

Fig. 11 Fd-v relationship of VFDs in different models 

3 分析结果 

3.1 隔震层水平位移反应 

该隔震建筑正立面朝向西偏北（图 2）。在以下分析中，近似地分别以强震记录的东西

和南北方向分量作为沿建筑短边和长边方向的输入，如图 7 所示。在场地周边获取的海螺

沟、磨西和燕子沟记录的地震动输入下，表 2 所列的 4 个模型的隔震层最大水平位移如表 3

所示。 

海螺沟记录虽然具有较大的 PGA，但如上文所述，主要表现为高频成分，对以长周期为

特征的隔震结构影响不大，隔震层最大位移出现在沿结构长边方向，仅为 51mm（无 VFD 模

型）。燕子沟记录虽然有较显著的中长周期成分，但其幅值较小，在其作用下隔震层最大位

移也仅为 67mm，出现在沿结构短边方向。 

 

表 3 隔震层最大水平位移（单位：mm） 

Table 3. Maximum drift of isolation layer (unit: mm). 

地震动输入 
东西方向（结构短边方向） 南北方向（结构长边方向） 

无 VFD 
原设计

VFD 
修正
VFD 

自定义
VFD 

无 VFD 
原设计

VFD 
修正
VFD 

自定义
VFD 

海螺沟 29 12 27 26 51 32 47 45 

磨西 204 150 194 191 71 41 66 65 

燕子沟 67 52 65 64 26 17 25 24 
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相比之下，磨西记录造成的隔震层最大位移高达 204mm，远大于其他两组强震记录，

且同样出现在沿结构短边方向。隔震层最大位移具有明显的方向性，沿结构短边方向的最大

位移约为沿长边方向的 3 倍。根据现场实测，隔震沟盖板与主体结构之间在沿结构短边方向

残留有约 220mm 宽的缝隙（图 12），可推断在该方向上隔震层最大水平位移不小于此数值。

以磨西记录为输入计算得到的沿结构短边方向的隔震层最大位移均为 200mm 左右（除“原

设计 VFD”模型之外），虽未超过 220mm，但与其他两组强震记录相比，与现场情况最为接

近。因此，认为在 3 组强震记录中磨西记录最能代表该隔震建筑在本次地震中实际经历的地

面运动。在下文的分析中，将仅讨论以磨西记录作为输入的结构反应。 

利用四个模型计算得到的该隔震建筑在磨西记录作用下隔震层残余位移约为 3.4-5.5mm，

与现场在橡胶支座上未观察到肉眼可见的残余位移的现象相符。 

 

图 12 隔震沟盖板与主体结构之间在沿结构短边方向残留的缝隙 

Fig. 12 Residual gap between superstructure and dislocated cover panels of isolation gap along transverse 

direction. 

 

与“无 VFD”模型相比，无论是“修正 VFD”还是“自定义 VFD”模型，黏滞阻尼器

对于减小隔震层反应的贡献均相当有限。以磨西记录作用下沿结构短边方向的结果为例，增

设 VFD 后，隔震层最大位移均只减小了约 5%。可见，黏滞阻尼器在该隔震层中并非主要耗

能元件。 

“原设计 VFD”虽然能在“无 VFD”模型的基础上将隔震层最大位移减小约 26%，但

如上文所述，原设计 VFD 的出力将远大于其设计阻尼力，而计算模型并未考虑实际可能发

生的阻尼器受压失稳或连接失效等破坏现象。因此，计算得到的减震效果在实际中并不存在。

实际震害显示，该建筑隔震层中的所有 VFD 均发生不同程度的破坏。VFD 退出工作后，结

构将接近于“无 VFD”模型。 

 

3.2 上部结构的地震反应 

采用不同模型计算得到的该隔震建筑上部结构沿短边方向的最大层间位移角、最大楼面

速度和最大楼面加速度反应如图 13 所示。在“原设计 VFD”模型中，由于黏滞阻尼器阻尼

系数过大，其上部结构的层间位移、楼面速度和加速度反应均显著大于其他 3 个模型的计算

结果。除“原设计 VFD”模型外，其他 3 个模型得到的上部结构最大层间位移角均未超过

我国《隔标》[5]规定的设防地震作用下混凝土框架-抗震墙结构的 1/500 的弹性层间位移角限

值（图 13(a)）。对于这 3 个模型，隔震层均能有效地减小上部结构的加速度反应，并抑制上

约 220mm 
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部结构速度反应的放大。最大楼面加速度和速度反应均出现在顶层，分别约为 0.26g和 0.53-

0.56m/s（图 13(b)(c)）。此外，从上部结构的地震反应可以再次看出，对于该隔震建筑，隔震

层中的黏滞阻尼器在本次地震中发挥的减震作用并不明显。 

 

 

图 13 上部结构在磨西强震记录作用下沿短边方向的最大反应 

Fig. 13 Maximum responses of superstructure along its transverse direction with Moxi record as the input. 

 

如上文所述，该隔震建筑上部结构的震害仅限于个别砌体填充墙的轻微开裂和个别机柜

的倾覆。在结构的 1 层，弱电井中的一台机柜在沿结构短边方向发生倾覆（图 14）。可根据

经验公式估算使其发生倾覆所需的楼面加速度和速度。在文献[11]给出的确定性判据中，使

物体倾覆的最大楼面加速度（PFA）和最大楼面速度（PFV）限值分别如式（3a）和（3b）

所示，且这两个条件需同时满足。在文献[12]建议的倾覆易损性曲线中，使物体具有 50%倾

覆概率的 PFA和 PFV分别式（4a）和（4b）所示，且二者满足其一即可。假设图 14 所示的

倾覆的机柜高 2h=2m，深 2b=0.6m，根据上述经验性判据，其倾覆的 PFA和 PFV限值如表

4 所列。 

 

  

图 14 隔震建筑 1 层大厅一台机柜的倾覆 

Fig. 14 Overturning of a cabinet on the 1st floor of the isolated building. 
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𝑃𝐹𝐴 ≥ 𝑔 tan𝛼 (3a) 

𝑃𝐹𝑉 ≥ 0.53ඥ𝑔𝑅ටtan𝛼 ∙ tan
𝛼

2
 

(3b) 

式中，g为重力加速度，R和的含义如图 14 所示。 

 

𝑃𝐹𝐴 = 1.23𝑔 tan𝛼 (4a) 

𝑃𝐹𝑉 = 0.6ඥ𝑔𝑅 tan𝛼 (4b) 

 

根据“修正 VFD”模型的计算结果，上部结构 1 层（1F）处的最大楼面加速度（PFA）

和最大楼面速度（PFV）反应分别为 0.22g和 0.42m/s。该 PFV超过了文献[11]关于楼面速度

的确定性限值，但 PFA未达到同文献的使物体开始摇摆的加速度限值。同时，该 PFA和 PFV

反应均未达到文献[12]建议的使物体具有 50%倾覆概率的楼面最大反应限值。对此需做几点

说明：（1）上部结构与周边非隔震结构的碰撞、黏滞阻尼器的突然破坏等因素均可能显著增

大上部结构的楼面加速度反应，而本文数值模型未考虑这些因素；（2）物品的倾覆对诸多因

素敏感，具有很大的离散性，即使未达到 50%倾覆概率对应的限值，对于该个体而言，根据

文献[12]的基于楼面速度的倾覆易损性曲线，仍有 18.4%的倾覆概率，与实际震害现象并不

矛盾。 

 

表 4 机柜倾覆的楼面最大反应限值和结构地震反应的对比 

Table 4 Comparison of overturning limit state demands and structural responses. 

 最大楼面加速度 PFA（g） 最大楼面速度 PFV（m/s） 

Ishiyama 限值（文献[11]） 0.30 0.36 

Di Sarno 限值（文献[12]） 0.37 0.58 

“修正 VFD”模型 1F 反应 0.22 0.42 

 

3.3 黏滞阻尼器反应 

利用不同模型计算得到的隔震建筑在磨西记录作用下的隔震层最大相对速度反应和黏

滞阻尼器最大阻尼力如图 15 所示。与隔震层最大位移反应类似，隔震层的最大相对速度反

应也具有明显的方向性，沿结构短边方向的速度反应远大于沿结构长边方向。“原设计 VFD”

模型得到的隔震层速度略小于其他 3 个模型的结果（图 15(a)），相应地，其阻尼器最大出力

远高于其他 3 个模型的结果（图 15(b)）。与上文第 2 节结合速度反应谱所做的分析相一致，

在“原设计 VFD”模型中，沿结构短边和长边方向的阻尼器最大出力分别高达 4961kN 和

3301kN，均远超 700kN 的设计阻尼力。 
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图 15 黏滞阻尼器最大速度反应和阻尼力 

Fig. 15 Maximum velocity response and forces of viscous dampers 

 

如上文所述，该隔震结构中的黏滞阻尼器发生了整体失稳、锚固连接失效等形式的破坏。

其黏滞阻尼器总长约为 5m-5.4m，设计行程为±600mm，推测其构造如图 16 所示。其中，

连接支撑的长度约等于油缸的长度。 

 

图 16 黏滞阻尼器 VFD 构成示意图（单位：毫米） 

Fig. 16 Physical parts of the viscous damper (unit: mm). 

 

对于整体失稳的破坏模式，文献[13]曾提出并通过实验标定了一种比本文采用的

Maxwell 模型更加精细的简化模型，以考虑黏滞阻尼器在拉伸和压缩行程耗尽时的不同极限

破坏状态。其中，近似地采用与阻尼器串连的连接支撑的屈曲荷载作为阻尼器受压失稳临界

状态的承载力限值。然而由上文图 5(b)和(c)可见，该隔震建筑中黏滞阻尼器的失稳破坏并非

发生在连接支撑，而是发生在活塞杆或油缸与连接支撑螺纹连接处。其受压失稳的承载力取

值尚无研究成果可循。 

此处，粗略地采用计算长度为 3m、直径为 100mm 的实心钢棒的屈曲荷载 Pcr=1103kN

作为阻尼器受压失稳的承载力。该承载力约为 1.5 倍的设计阻尼力。“修正 VFD”和“自定

义 VFD”模型中的黏滞阻尼器的最大出力均远小于该值（图 15(b)）。由此可见，若阻尼器参

数取值合理，且没有其他因素导致阻尼器卡死，在磨西强震记录作用下阻尼器应不会发生整

体失稳。 

另一方面，对于锚固连接失效，现场观察到预埋件未采用穿孔塞焊（图 17(a)）。根据我

国《混凝土结构设计规范》[14]，可推断其锚筋直径不超过 20mm。假设该预理件采用 15 根

（图 17(b)）直径 20mm 的 HPB300 级锚筋，且锚固承载力受锚筋受拉屈服控制，则对应于

锚筋屈服强度标准值的锚固承载力 Tanchor=1414kN，超过黏滞阻尼器设计阻尼力 700kN 的两

倍，也远大于利用“修正 VFD”和“自定义 VFD”模型计算得到的黏滞阻尼器最大出力。

由此可见，如果阻尼器参数取值合理，且预埋件施工质量良好，在磨西强震记录作用下阻尼

器应不会发生连接锚固破坏。 
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图 17 黏滞阻尼器破坏脱落的锚固连接（图 a 由朱柏洁拍摄，图 b 由柏文拍摄） 

Fig. 17 Broken anchorage of viscous dampers [photos in (a) by Baijie Zhu, and photo in (b) by Wen Bai] 

4 结论 

本文利用有限的设计资料和强震记录，结合非线性地震反应分析结果，对泸定 6.8 级地

震中一栋多层隔震建筑的震害作初步的分析，可以得出以下结论。 

（1）该隔震建筑的隔震层在地震中启动工作并在沿结构短边方向发生了逾 200mm 的

水平变形，对减小上部结构的地震反应发挥了积极作用。橡胶隔震支座正常工作，在地震后

未见明显的残余位移。基于本文简化分析模型和磨西强震记录的地震反应分析结果与上述现

象基本相符。 

（2）根据数值分析结果，该隔震建筑中的设计阻尼力为 700kN 的 12 个黏滞阻尼器在

本次地震中对于减小隔震层和上部结构反应的减震效果非常有限。根据阻尼器设计参数合理

的两个模型（“修正 VFD”模型和“自定义 VFD”模型）的计算结果，采用阻尼器只减小了

约 5%的隔震层最大位移。 

（3）隔震层中黏滞阻尼器及其锚固连接的力学性能对分析本次震害现象至关重要。在

通过实验检测等手段掌握其实际力学性能之前，无法得出关于破坏原因的确定性结论，而只

能对可能的原因做一些推测。一方面，如果黏滞阻尼器按照设计参数加工制作（“原设计 VFD”

模型），则对应于设计阻尼力的设计速度过小，在本次地震中将因为实际承载力需求远超设

计阻尼力而提前发生破坏；另一方面，如果黏滞阻尼器的设计参数取值合理（“修正 VFD”

模型和“自定义 VFD”模型），且不存在导致阻尼器卡死或锚固连接破坏的非设计因素，则

阻尼器应不会大量发生受压失稳或连接锚固破坏。 

本文地震反应分析的局限性包括但不限于：（1）虽然以磨西记录作为输入得到的地震反

应结果与实际震害基本相符，但磨西记录与该场地实际遭受的地震作用仍可能存在较大差

异；（2）该场地的断层距不足 5km，竖向地震作用显著，而本文分析未考虑竖向地震作用的

影响；（3）本文各模型均假设阻尼器不会失效，而未模拟阻尼器的极限状态，因此，得到的

阻尼器出力只可作为承载力需求，而非阻尼器实际受到的力；（4）分析中未考虑隔震主体结

构与非隔震的主入口台阶、次入口平台和两个裙楼之间的碰撞。 

本文分析结果仅供专业技术讨论参考，不作为对实际震害现象的结论性解释。 
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