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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T18208《地震现场工作》的第1部分。GB/T18208已经发布了以下部分:
———第1部分:基本规定;
———第2部分:建筑物安全鉴定;
———第3部分:调查规范;
———第4部分:灾害直接损失评估。
本文件代替GB/T18208.1—2006《地震现场工作 第1部分:基本规定》,与GB/T18208.1—2006

相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 删除了地震现场工作分级的规定(见2006年版的4.1);

b) 删除了地震现场工作时限的规定(见2006年版的4.3);

c) 更改了地震现场工作内容的规定(见第4章,2006年版的4.2);

d) 更改了地震现场观测的规定(见第5章,2006年版的第5章);

e) 删除了地震现场震情分析的内容(见2006年版的第6章);

f) 更改了地震现场灾情收集上报和地震现场调查,合并为灾情调查(见第6章,2006年版的第7章

和第9章);

g) 增加了烈度评定的规定(见第7章);

h) 增加了地震灾害间接经济损失评估、震后恢复重建工程资金初评估和地震灾害等级评估的规

定(见8.1和8.2);

i) 更改了地震现场安全应急评估的表述和内容规定(见第9章,2006年版的第10章);

j) 增加了应急科学考察的规定(见第10章);

k) 增加了应急服务的规定(见第11章);

l) 更改了地震现场工作总结报告内容的规定(见12.2,2006年版的11.2);

m) 删除了资料归档时限的规定(见2006年版的11.3.4)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国地震局提出。
本文件由全国地震标准化技术委员会(SAC/TC225)归口。
本文件起草单位:中国地震局工程力学研究所、新疆维吾尔自治区地震局、中国地震灾害防御中心、

云南省地震局、深圳防灾减灾技术研究院、中国地震台网中心、四川省地震局。
本文件主要起草人:林均岐、曲哲、宋立军、黎益仕、刘金龙、卢永坤、谭明、胡伟华、余世舟、钟江荣、

孙甲宁、孙静、张勇、张令心、帅向华、姜立新、王东明、郭恩栋、吴今生、刘如山、杜轲。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———2006年首次发布为GB/T18208.1—2006;
———本次为第一次修订。
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引  言

  地震现场工作是地震应急工作的重要组成部分,其成果为保障抗震救灾协调有序、行动高效奠定坚

实基础,为地震灾害学研究提供震例资料,也为震后恢复重建的科学合理规划提供重要依据。地震现场

工作内容涉及领域广,参与部门和人员众多,通过标准化手段明确处置流程、规范工作内容、统一技术要

求,有利于各部门、各领域的管理人员和技术人员分工协作,提升地震现场工作效率,提高工作成果质

量。GB/T18208《地震现场工作》旨在明确地震现场工作的内容及其基本技术要求,拟由四个部分

构成。
———第1部分:基本规定。目的在于统一地震现场工作的内容和工作要求。
———第2部分:建筑物安全鉴定。目的在于统一地震现场建筑物安全鉴定工作的规定。
———第3部分:调查规范。目的在于统一地震现场调查工作的规定。
———第4部分:灾害直接损失评估。目的在于统一地震现场灾害直接损失评估工作的规定。

GB/T18208.1—2006自实施以来,在地震应急和相关领域的标准化工作,以及一系列重特大地震应

急响应的现场工作中发挥了重要作用。随着防灾减灾救灾体制机制改革的推进,地震现场工作要求有了

很大的变化。在总结十几年来地震现场工作经验的基础上,结合新的工作要求,本次对GB/T18208.1进

行修订,完善了地震现场应急观测、灾情调查、烈度评定、灾害损失评估、建设工程安全应急评估、应急科

学考察、应急服务等的工作内容和工作要求,使得地震现场工作更加科学,从而提升应急效率,提高应急

响应水平。
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地震现场工作 第1部分:基本规定

1 范围

本文件规定了震后现场应急观测、灾情调查、烈度评定、灾害损失评估、建设工程安全应急评估、应
急科学考察、应急服务、工作总结等的工作内容和工作要求。

本文件适用于地震应急期现场工作的开展和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T17742 中国地震烈度表

GB/T18207(所有部分) 防震减灾术语

GB/T18208.3 地震现场工作 第3部分:调查规范

GB/T18208.4 地震现场工作 第4部分:灾害直接损失评估

GB/T24335 建(构)筑物地震破坏等级划分

GB/T24336 生命线工程地震破坏等级划分

GB/T27932 地震灾害间接经济损失评估方法

GB/T27933 震后恢复重建工程资金初评估

GB/T30352 地震灾情应急评估

GB/T38226 地震烈度图制图规范

GB50223 建筑工程抗震设防分类标准

DB/T107 地震烈度现场评定

3 术语和定义

GB/T18207(所有部分)界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

[地震现场]建设工程安全应急评估 constructionengineeringsafetyemergencyassessmentinpost-
earthquakefield

在地震应急期,通过检查受震建设工程的震损状况,评价建设工程的抗震能力,对其在预期地震作

用下的安全性进行鉴别和评定。

3.2
[地震]应急科学考察 earthquakeemergencyreconnaissance
在地震应急期,为防止典型的震害现象因抗震救灾行动等而灭失,在地震现场进行的抢救性实地调

查和初步分析活动。

3.3
[地震]应急服务 earthquakeemergencyservice
在地震应急不同时段,在地震现场为政府和公众抗震救灾、震后恢复与重建等提供决策信息的
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行为。

3.4
地震灾害直接损失 earthquake-causeddirectloss
地震造成的人员伤亡、直接经济损失以及地震救灾投入费用。
[来源:GB/T18208.4—2011,3.1,有修改]

3.5
地震灾害间接经济损失 earthquake-causedindirecteconomicloss
地震间接导致的社会经济活动受到影响而产生的经济损失。
[来源:GB/T27932—2011,3.1,有修改]

3.6
地震灾区等级 gradeofearthquakedisasterarea
在灾区范围内,以行政区为单元,综合考虑人员伤亡、经济损失、房屋破坏程度、地震地质灾害等指

标确定的灾害程度级别。
[来源:GB/T30352—2013,3.3]

3.7
震后恢复重建工程资金 costofpost-earthquakerehabilitationofengineeringstructures
按当地抗震设防要求对遭受地震破坏的房屋、基础设施和企业进行加固或重建所需要的资金额。
[来源:GB/T27933—2011,3.1]

4 地震现场工作内容

4.1 地震现场工作内容包括应急观测、灾情调查、烈度评定、灾害损失评估、建设工程安全应急评估、应
急科学考察、应急服务和工作总结等。

4.2 对国家启动地震灾害应急响应的地震应按表1规定的内容开展现场工作。

表1 地震灾害应急响应级别与地震现场工作内容对应关系表

地震现场工作内容
地震灾害应急响应级别

一级 二级 三级 四级

应急观测 ● ● ● ●

灾情调查 ● ● ● ●

烈度评定 ● ● ● ●

灾害损失评估 ● ● ● ●

建设工程安全应急评估 ● ● ● ○

应急科学考察 ● ● ● ○

应急服务 ● ● ● ●

工作总结 ● ● ● ●

  注:●表示包含该项工作内容,○表示不包含该项工作内容。

4.3 国家未启动地震灾害应急响应的地震,可根据需要开展现场工作。

2
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5 应急观测

5.1 工作内容

5.1.1 应急流动观测的布设与实施包括下列内容:

a) 应布设测震、强震动流动台网,开展地震、地震动应急流动观测;

b) 宜布设地壳形变、电磁以及地下流体等流动观测台网,开展震后相关大地测量、地球物理和地

球化学的应急流动观测。

5.1.2 应对上述所有应急观测数据进行处理,并综合分析。

5.2 工作要求

5.2.1 应急观测应符合下列要求:

a) 观测仪器符合国家或行业的进网技术要求;

b) 观测数据分析处理结果及时上报;

c) 观测资料有异常时,及时核实上报。

5.2.2 应编写应急观测工作报告。

6 灾情调查

6.1 工作内容

灾情调查宜包括下列工作内容:

a) 地震灾区范围和有感范围;

b) 地震造成的人员伤亡情况;

c) 地震造成的建(构)筑物破坏及财产损失情况;

d) 地震造成的生命线工程、重大工程和重要基础设施破坏及影响情况;

e) 地震造成的水灾、火灾、爆炸、疫病、有毒物质泄漏和放射性物质污染等次生灾害情况;

f) 地震引起的滑坡、崩塌、泥石流、堰塞湖、砂土液化、软土震陷、地裂缝等地震地质灾害和海啸对

自然和生态环境造成的破坏及影响;

g) 地震造成的社会生活秩序、生产秩序等的破坏及影响情况;

h) 对灾情判断有关键性影响的烈度速报台站和强震动观测台站的观测环境。

6.2 工作要求

6.2.1 灾情调查应符合下列要求:

a) 按照GB/T18208.3、GB/T24335和GB/T24336的规定开展地震现场灾情调查工作;

b) 合理选择调查路线和调查点;

c) 覆盖灾区范围内乡、镇(街道办)政府所在地;

d) 覆盖人员伤亡、工程破坏和环境破坏的区域;

e) 采用普查与抽样核实相结合的方法;

f) 在同一调查点同时完成对所有内容的调查;

g) 统一对房屋结构类型和破坏等级进行划分;

h) 震后初期灾情调查以人员伤亡及生命线工程、生产与储存有毒有害物质等建(构)筑物的破坏

情况为主;
3
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i) 及时上报重大或突发情况。

6.2.2 应编写灾情调查工作报告。

7 烈度评定

7.1 工作内容

烈度评定应包括下列工作内容:

a) 地震烈度初估;

b) 地震现场调查与地震烈度初判;

c) 地震烈度综合判定;

d) 地震烈度图绘制。

7.2 工作要求

7.2.1 烈度评定应符合下列要求。

a) 按照DB/T107、GB/T17742和GB/T38226的规定开展地震烈度评定工作。

b) 综合运用现场调查结果和仪器地震烈度的实测数据进行地震烈度现场评定。

c) 划分灾区房屋结构类型时,对结构形式相同但抗震设防水准不同的房屋,按抗震设防水准差异

单独分类。

d) 以房屋震害为主要依据判定地震烈度值时,以灾区占比较大的房屋结构类型的震害作为主要

依据。

e) 给出调查点的房屋震害破坏比和平均震害指数计算结果。

f) 给出Ⅵ度(6度)及以上等震线;必要时,给出Ⅴ度(5度)及以下等震线。

7.2.2 应编写地震烈度评定工作报告。

8 灾害损失评估

8.1 工作内容

8.1.1 应进行灾害直接损失评估。宜根据需要开展地震灾害间接经济损失评估、震后恢复重建工程资

金初评估和地震灾区等级评估。

8.1.2 地震灾害直接损失评估应包括下列工作内容:

a) 确定地震灾害损失最严重地区和评估区范围;

b) 确定评估区内主要工程结构类型;

c) 根据调查结果,计算各类建筑结构的破坏比、单位面积室内财产损失,选定损失比;

d) 核实相关部门提供的基础资料,计算房屋建筑的直接经济损失和室内外财产损失;

e) 核定各类生命线工程、其他工程设施、企业的直接经济损失;

f) 评估地震救灾直接投入费用;

g) 汇总地震人员伤亡情况。

8.1.3 地震灾害间接经济损失评估应包括企业停减产损失、区域间接经济损失、地价损失和产业关联

损失等。

8.1.4 震后恢复重建工程资金初评估应包括房屋、基础设施和企业震后恢复重建工程资金初评估。

8.1.5 地震灾区等级评估应包括以行政区为统计单元的地震灾害区域确定、地震灾害等级划分和地震

灾害程度排序。
4
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8.2 工作要求

8.2.1 灾害损失评估工作应符合下列要求:
a) 按照GB/T18208.4的规定开展地震灾害直接损失评估工作;

b) 按照GB/T27932的规定开展地震灾害间接经济损失评估工作;

c) 按照GB/T27933的规定开展震后恢复重建工程资金初评估工作;

d) 按照GB/T30352的规定开展地震灾害等级划分和灾害程度排序工作;

e) 采用实际震害调查数据,其他渠道获取的数据需要核实其可靠性;

f) 覆盖所有受灾区域,及时反映地震发生后各个时段的变化;

g) 经济损失以人民币计算,并给出按统计不变价的折算结果。

8.2.2 应编写地震灾害损失评估工作报告。

9 建设工程安全应急评估

9.1 工作内容

建设工程安全应急评估应包括下列工作内容:
a) 确定安全应急评估的对象;

b) 判断建设工程的结构类型;

c) 检查主要结构构件和非结构构件的震损;

d) 综合评判建设工程的安全性。

9.2 工作要求

9.2.1 应按照GB50223规定的建筑工程抗震设防类别和其对抗震救灾的重要性程度确定安全应急评

估的对象。

9.2.2 应重点对下列受震建设工程进行安全应急评估:

a) 抗震救灾重要的建设工程;

b) 对恢复正常社会秩序有重要作用的建设工程。

9.2.3 在遭受严重破坏的区域,应优先对下列建设工程进行安全应急评估:

a) 在地震应急期内急需恢复使用的建设工程和在使用的建设工程;

b) 用作应急避难场所和可能危及应急避难场所安全的建设工程;

c) 生产、贮藏有毒、有害和有放射性污染等危险物品的建设工程。

9.2.4 应编写建设工程安全应急评估工作报告。

10 应急科学考察

10.1 工作内容

地震现场应急科学考察应包括下列工作内容:
a) 地震地质方面:包括地震地表破裂带及其发震构造环境、地震地质灾害等;

b) 工程结构方面:包括建(构)筑物、生命线工程、生产设施设备震害等;

c) 人员伤亡方面:包括人员死亡、重伤、轻伤的数量、原因及分布等。

10.2 工作要求

10.2.1 地震现场应急科学考察工作应遵循抢救资料、客观记录、突出典型和初步分析的工作原则。
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10.2.2 应按照GB/T18208.3、GB/T24335和GB/T24336的规定开展地震现场应急科学考察工作。

10.2.3 地震现场应急科学考察应调查和客观记录下列信息:

a) 地震地表破裂带的几何学特征,以及地震断层的错动类型、分布、位错和活动速率等;

b) 地震地质灾害的分类、分布和规模等;

c) 重要建(构)筑物的结构类型、用途、层数、材料、尺寸、建造年代、设防烈度、场地类别和破坏情

况等;

d) 生命线工程的类型、规模、建造年代、设防烈度、破坏情况和影响范围等;

e) 生产设施设备的种类、型号、安装方式、设防烈度和破坏情况等;

f) 人员伤亡地点、伤亡原因和人员身份信息。

10.2.4 地震现场应急科学考察应重点调查和记录下列典型现象:

a) 通过极震区或人口密集区的地表破裂带;

b) 规模较大或造成人员压埋、房屋和生命线工程毁坏的地震地质灾害、海啸和堰塞湖等;

c) 造成人员压埋、大面积严重破坏和毁坏房屋的破坏情况;

d) 引发严重次生灾害的生命线工程的破坏情况;

e) 企业生产中关键生产设施设备的破坏情况。

10.2.5 地震现场应急科学考察应对调查数据与资料结果初步开展下列分析:

a) 地震地表破裂带成因和特征;

b) 发震构造及其特征;

c) 地震地质灾害的成因及对环境的影响;

d) 典型建(构)筑物、生命线工程和生产设施设备的震害原因、震害特征及设防建议;

e) 人员伤亡分布特征。

10.2.6 应编写应急科学考察工作报告。

11 应急服务

11.1 工作内容

应急服务应包括下列工作内容:

a) 地震方面:地震及其余震分布、发震构造和破裂尺度等信息服务;

b) 震情方面:震区震情分析、本次地震序列分析等信息服务;

c) 灾情方面:灾害规模、灾区范围和有感范围、人员伤亡和分布情况、建筑破坏及财产损失、地震

烈度分布、灾情特点和致灾原因等信息服务;

d) 紧急救援方面:重点救援区域、重点救援目标和救援现场倒塌建(构)筑物破拆作业面安全评

估、救援通道和破拆方案制定、余震预警等协同信息服务;

e) 灾民受灾群众安置方面:临时安置点和应急避难场所建设工程安全应急评估、受损建(构)筑物

使用和处置、不利场地避让和次生、衍生灾害预防、地震应急新闻宣传、舆情应对和防震减灾科

普等信息服务;

f) 恢复重建方面:地震灾害等级评估和重建场地选址等信息服务。

11.2 工作要求

11.2.1 应根据服务对象的需求持续提供地震现场应急监测、灾情调查、烈度评定、灾害损失评估、建设

工程安全应急评估、应急科学考察工作中获取的阶段性信息和最终成果。

11.2.2 应根据需要配合开展地震应急新闻宣传、舆情应对和防震减灾科普等工作。

11.2.3 应编写地震应急服务工作报告。
6
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12 工作总结

12.1 资料整理与核实

应对收集与调查获得的资料和结果进行核实,开展初步分析,对缺失或不正确的资料予以补充与

修正。

12.2 现场工作总结报告编制

应编制现场工作总结报告。附录A给出了现场工作总结报告内容的建议。

12.3 资料归档

12.3.1 地震现场工作资料应按照科技档案的要求进行归档。

12.3.2 拟归档资料应按地震现场工作概况、应急观测、灾情调查、烈度评定、灾害损失评估、建设工程

安全应急评估、应急科学考察和应急服务等方面进行分类整理。

12.3.3 归档资料应包括下列内容:

a) 现场观测的原始数据;

b) 现场接收和分发的各种文件;

c) 现场工作电话记录、上级指示记录;

d) 现场各种会议记录;

e) 现场工作各种原始记录手簿、图件和测量记录;

f) 现场拍摄的照片、录制的影像资料和遥感影像数据;

g) 地震现场各项工作内容的工作报告,以及灾情调查和应急科学考察获取的数据资料等;

h) 地震现场工作总结报告。

12.3.4 所有纸质资料应同步扫描存档,并建立地震现场工作数据库。
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附 录 A
(资料性)

地震现场工作总结报告内容

A.1 地震现场工作总结报告大纲

地震现场工作总结报告包括下列内容:

a) 地震基本情况概述;

b) 地震灾区概述;

c) 现场工作组织;

d) 现场工作概述;

e) 分析总结。

A.2 地震基本情况概述

地震基本情况概述宜包括下列内容:

a) 地震参数(发生时间、地点、震级、震源深度),以及造成的损失情况、余震情况;

b) 简述本次地震建(构)筑物破坏特点,包括房屋结构震害特征、工程结构震害特征;

c) 简述本次地震地质灾害、地震地表破裂、地震次生灾害、堰塞湖、海啸及其特点;

d) 地震烈度和地震动参数(加速度)分布情况,包括Ⅵ度(6度)及以上灾区范围和面积;

e) 地震构造概况,包括地震地质构造背景、发震构造基本情况,震源机制解、破裂过程等地震学产

出和同震形变等。

A.3 地震灾区概况

地震灾区概况宜包括下列内容:

a) 自然地理概况;

b) 社会经济概况,包括人口及分布、上一年度国民经济和社会发展情况等。

A.4 现场工作组织

现场工作组织宜包括下列内容:

a) 组织机构,包括现场机构组成及其职能;

b) 现场工作人员及职责分工。

A.5 现场工作概述

现场工作概述宜包括下列内容:

a) 现场工作部署;

b) 现场工作进展概况,包括地震现场应急观测、灾情调查、烈度评定、灾害损失评估、建设工程安

全应急评估、应急科学考察和应急服务等;

c) 各种事件对策及效果。

A.6 分析总结

分析总结宜包括下列内容:
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a) 人员伤亡与分布分析;

b) 地震灾害特征分析;

c) 地震社会影响分析;

d) 典型案例分析;

e) 经验教训。
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